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Über die Probenahme von Grundwasser im Gelände gibt es 

umfangreiche Literatur sowie entsprechende Richtlinien. 

Hingegen ist die Probenahme von Grubenwasser komplex 

und bedarf häufig einiger Vorbereitungen sowie 

Ideenreichtum und Flexibilität in der Anwendung der 

verschiedenen Mess- und Probenahmeverfahren. Dieser Umstand ist begründet durch die 

geologischen, hydrogeologischen und bergbaulichen Situationen im Bereich der 

Probenahme. Dabei ist entsprechender Sachverstand gefragt, um eine Probe fachgerecht 

und repräsentativ zu entnehmen. Des Weiteren sind aufgrund der Grubenwasserqualität die 

materiellen Anforderungen an die Messgeräte und Probenahmegeräte zu berücksichtigen 

sowie die Sicherheitsrichtlinien zu beachten. 

Der Arbeitskreis Grubenwasser der Fachsektion Hydrogeologie e. V. in der DGGV e. V. 

hat den Sachverstand seiner Mitglieder auf dem Gebiet der Probenahme von 

Grubenwässern in dem vorliegenden Leitfaden zusammengetragen.  

Möge dieser Leitfaden dazu beitragen, die Qualität der Probenahme in der 

Montanhydrogeologie zu verbessern und somit repräsentative Ergebnisse hervorzubringen. 

 

Glückauf 

Prof. Dr. Wilhelm G. Coldewey 

  

Vorwort des  

Arbeitskreisgründers 
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1 Einleitung 

In vielen Gebieten Deutschlands wurde in den vergangenen Jahrhunderten intensiv 

Bergbau betrieben. Durch die damit einhergehende Massenverlagerung von geologischem 

Material hat der Mensch z. T. massiv in geodynamische Vorgänge eingegriffen und 

Verwitterungs-, Erosions- und Sedimentationsprozesse beschleunigt. Gleichzeitig können 

durch das Fördern der Rohstoffe geologische Barrieren aufgehoben werden und 

infolgedessen irreversible Veränderungen der Geosphäre auftreten (WIEBER 1994, 

WOLKERSDORFER 2008, YOUNGER et al. 2002). 

Vor allem Steinkohle, Erze und Salz, aber auch Steine und Erden werden in untertägigen 

Bergwerken abgebaut. Für den Abbaubetrieb ist mit zunehmender Teufe eine 

Wasserhaltung erforderlich. Nach Einstellung des Bergbaus wird die Wasserhaltung oft 

aufgegeben und die untertägigen Hohlräume füllen sich dann mit Grund- und 

Grubenwasser. Dieses geschah in der Bundesrepublik Deutschland bis zur Einführung des 

Bundesberggesetzes (BBERGG 1980) in weit zurückliegenden Zeiten häufig unkontrolliert 

und ohne weitergehende Qualitätsanforderungen oder Überwachung. Das Wasser steigt 

dabei meistens bis auf das Niveau eines Wasserlösestollens an, von wo aus es im freien 

Gefälle an dem häufig im Taltiefsten befindlichen Stollenmundloch über Tage austritt und 

entweder direkt oder nach kurzem Fließweg in den Vorfluter entwässert. 

Nach heutiger Rechtslage sind zur Einleitung von Grubenwässern in die Vorfluter 

wasserrechtliche Erlaubnisse erforderlich (WHG 2009). Dabei sind nach Inkrafttreten der 

entsprechenden Regelung im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Bundesberggesetz 

(BBERGG 1980) konkrete Anforderungen an Menge und hydrochemische Beschaffenheit 

der einzuleitenden Wässer zum Schutz der Fließ- und Grundwässer zu beachten. 

Seit Inkrafttreten der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) sind die 

Mitgliedsstaaten verpflichtet, den ökologischen und chemischen Zustand ihrer Gewässer 

zu erfassen und zu beurteilen (EU-WRRL 2014/101/EU; UMWELTBUNDESAMT 2006). Für 

die Überwachung und Beurteilung der Qualität der oberirdischen Gewässer und 

Grundwässer sind in Deutschland die jeweiligen Bundesländer zuständig. Im Rahmen der 

hierzu erforderlichen Untersuchungen können zur Beurteilung potenzieller Belastungen 

zusätzliche Anforderungen im Rahmen von Monitoringprogrammen erforderlich werden. 

Dabei erfolgen die Festlegungen der zu überwachenden Parameter in der Regel auf 

Grundlage bergbehördlicher Betriebsplanzulassungen. 

In Nordrhein-Westfalen beispielsweise wurde zwischen dem Ministerium für Wirtschaft, 

Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE), dem 

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 

Nordrhein-Westfalen (MULNV) und der RAG Aktiengesellschaft (RAG) die Errichtung 
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5.4 Gesetze, Verordnungen 

BBERGG: Bundesberggesetz vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), zuletzt geändert durch Verordnung vom 

19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) (1980) 

GRWV: Verordnung zum Schutz des Grundwassers. Grundwasserverordnung in der Fassung vom 9. November 

2010 (BGBL. I S. 1513), zuletzt geändert durch Verordnung vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1044) (2010) 

OBG NRW: Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 GV. NW. 1980 S. 528, zuletzt geändert durch Gesetz vom 

30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 456a) (1980) 

OGEWV: Oberflächengewässerverordnung vom 20. Juni 2016 (BGBl. I S. 1373), zuletzt geändert durch 

Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) (2016) 

SÄCHSHOHLRVO: Sächsische Hohlraumverordnung vom 20. Februar 2012 (SächsGVBl. S. 191) (2012) 

WHG: Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), geändert zuletzt durch Gesetz vom 19. Juni 

2020 (BGBl. I S. 1408) (2009)  
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Parameter 
Vor- 

untersuchung 

Geochemische 

Untersuchungen 

für Grubenwasser-

reinigung 

Zusätzliche  

Parameter 

U   X X 

Cr    X 

Pb    X 

Hg    X 

Se    X 

Ra    X 

Rn    X 

CN⁻    X 

TOC / DOC / TIC    X 

Organika (z. B. PCB)    X 

Zusätzliche je nach 

Aufgabenstellung 
X   X 

Ionenbilanz (speziiert)  X   
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Probenahme Wasser 

• Spritzflasche mit destilliertem Wasser und Ersatzkanister 

• Kühlboxen mit Kühlakkus und Flaschensätzen für Probenahme (ggf. vorbereitet 

und vorbeschriftet) 

• Messzylinder ____________________mL 

• Messkolben _____________________mL 

• Messbecher 

• Becher- bzw. Probenahmegläser Glas 

• Probenahmegläser Kunstoff (50 mL – 500 mL) für Hauptionen  

• Probenahmegläser Kunstoff (50 mL) für Spurenelemente 

• Einwegspritzen 

• Spritzvorsatzfilter, Membranfilter bzw. Vakuumfiltrationseinheit 

o 0,20 μm 

o 0,45 μm 

• Schöpfbecher (zur Probenahme aus geringen Tiefen) 

• Schöpfgerät (zur Probenahme aus größeren Tiefen) 

• Seil mit Karabinerhaken 

Vor-Ort-Untersuchung Beschaffenheit 

• Feldmessgeräte mit dazu gehörigen (vorher kalibrierten) Messsonden und 

(Ersatz-)Batterien:  

o elektrische Leitfähigkeit 

o Temperatur 

o Sauerstoffkonzentration 

o pH-Wert 

o Redox-Spannung 

• Multiparametermessgerät (2- bzw. 4-Parametersonde) 

• Fluorometer 

• Küvetten 

• Filtergerät mit Schlauch und Pumpe 

• Photometer oder Kolorimeter für die Eisenbestimmung 

• Nachweisreagenzien für Eisen  

o Fe2+ 

o Fegesamt 

• Nachweisreagenzien für Sulfat 

• Büretten (HCl bzw. NaOH), besser ein Handtitrator 

• ggf. Trübungsmessgerät 

• Kaliumchlorid (zur Sondenaufbewahrung) 

• Salpetersäure (zum Ansäuern von Proben) 
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Pumpenzubehör (zusätzlich bei Erfordernis) 

• Datenlogger 

• Differenzdruckaufnehmer 

• Batterie für Datenlogger Fluorimeter 

• Seilwinde 

• Seilwindenhalterung 

• Dreibein 

• Stahlseile _______________m 

• Stahlseilhalterungen 

• Schlauch ________________m 

• Schlauchklemmen 

• Magnetventile  

• Verteilerköpfe mit Zubehör 

• Speicherkarte 

6.3 Relevante Normen und Regelwerke für die Untersuchung und Beprobung von 

Stollenwässern 

Vorschrift Titel Version 

Probenahme und Konservierung 

AQS-Merkblatt P-8/2 Probenahme von Grundwasser 1995 

DIN 38402-A13 Probenahme aus Grundwasserleitern  2016 

DIN 38402-A24 Anleitung zur Probenahme von Schwebstoffen 2007 

DIN-EN ISO 5667-1  

Wasserbeschaffenheit – Probenahme – Teil 1: Anleitung 

zur Erstellung von Probenahmeprogrammen und 

Probenahmetechniken  

2007 

DIN EN ISO 5667-3 
Wasserbeschaffenheit – Probenahme – Teil 3: 

Konservierung und Handhabung von Wasserproben 
2019 

DIN EN ISO 5667-6 Anleitung zur Probenahme aus Fließgewässern 2016 

DIN-EN ISO 5667-11  
Wasserbeschaffenheit – Probenahme – Teil 11: 

Hinweise zur Probenahme von Grundwasser  
2009 

DIN-EN ISO 5667-14 

Wasserbeschaffenheit – Probenahme – Teil 14: 

Anleitung zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle 

bei der Entnahme und Handhabung von Wasserproben  

2014 

DVGW W 112 Arbeitsblatt 
Grundsätze der Grundwasserprobenahme aus 

Grundwassermessstellen 
2011 

DWA-A 909 
Grundsätze der Grundwasserprobenahme aus 

Grundwassermessstellen 
2011 

LAWA 1993 
Grundwasser, Richtlinien für Beobachtung und 

Auswertung, Teil 3: Grundwasserbeschaffenheit 
1993 

https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/naw/wdc-beuth:din21:118842671
https://www.din.de/de/mitwirken/normenausschuesse/naw/wdc-beuth:din21:228616225
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6.4 Vorlage für ein Probenahmeprotokoll für Grubenwasser 
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6.5 Adressen der Bergbehörden in Deutschland 

 

BADEN-WÜRTTEMBERG 

Regierungspräsidium Freiburg  
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 

Bergbau Baden-Württemberg 

Albertstraße 5, 79102 Freiburg/Breisgau 
Tel.: 0761 208-3000 

www.lgrb.uni-freiburg.de 

BAYERN 

Die Aufgaben der Landesbergbehörde 
werden im Bayerischen Staatsministe-

rium für Wirtschaft und Medien, Energie 

und Technologie wahrgenommen: 
Bayerisches Staatsministerium für  

Wirtschaft und Medien, Energie und 

Technologie 
Prinzregentenstraße 28, 80538 München 

Tel.: 089 2162-0 

www.stmwi.bayern.de 

BERLIN 

Die Aufgaben der Landesbergbehörde in 
Berlin übernimmt das Landesbergamt 

Brandenburg: 

Landesamt für Bergbau, Geologie und 
Rohstoffe Brandenburg 

Inselstraße 26, 03046 Cottbus 

Tel.: 0355 48640-0 

www.lbgr.brandenburg.de  

BRANDENBURG 

Landesamt für Bergbau, Geologie und 

Rohstoffe Brandenburg 

Inselstraße 26, 03046 Cottbus 
Tel.: 0355 48640-0 

www.lbgr.brandenburg.de  

BREMEN 

Die Aufgaben der Landesbergbehörde 

für Bremen übernimmt das Landesberg-
amt Niedersachsen: 

Landesamt für Bergbau, Energie und 

Geologie 
Stilleweg 2, 30655 Hannover 

Tel.: 0511 643-0 

www.lbeg.niedersachsen.de  

 

 

 

 

 

HAMBURG 

Die Aufgaben der Landesbergbehörde 
für Bremen übernimmt das Landesberg-

amt Niedersachsen:  

Landesamt für Bergbau, Energie und 
Geologie 

Hamburg  

Stilleweg 2, 30655 Hannover 
Tel.: 0511 643-0 

www.lbeg.niedersachsen.de  

HESSEN 

Regierungspräsidium Darmstadt 
Abt. Arbeitsschutz und Umwelt 

Wiesbaden Dezernat 44 

Lessingstraße 16 – 18, 65189 Wiesbaden 
Tel.: 0611 3309-0 

www.rp-darmstadt.hessen.de  

MECKLENBURG-VORPOMMERN  

Bergamt Stralsund 

Frankendamm 17, 18439 Stralsund 
Tel.: 03831 6121-0 

www.bergamt-mv.de  

NIEDERSACHSEN 

Landesamt für Bergbau, Energie und 

Geologie 
Stilleweg 2, 30655 Hannover 

Tel.: 0511 643-0 

www.lbeg.niedersachsen.de  

NORDRHEIN-WESTFALEN 

Bezirksregierung Arnsberg 
Abt. 6 „Bergbau und Energie in NRW“ 

Goebenstraße 25, 44135 Dortmund 

Tel.: 02931 82-0 

www.bezreg-arnsberg.nrw.de 

SACHSEN 

Sächsisches Oberbergamt 

Kirchgasse 11, 09599 Freiberg 

Tel.: 03731 3720 

www.oba.sachsen.de 

THÜRINGEN 

Thüringer Landesamt für Umwelt, 

Bergbau und Naturschutz 

Göschwitzer Straße 41,  
07745 Jena  

www.tlubn.thueringen.de 

http://www.oba.sachsen.de/
http://www.tlubn.thueringen.de/
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6.6 Fallbeispiele 

Die folgenden Fallbeispiele wurden von der Autorin und dem Autor ausgewählt, um 

spezielle Sachverhalte aufzuzeigen und obliegen deren Verantwortung. 

6.6.1 Sachsen [Diana Burghardt] 

In Sachsen fand in den vergangenen Jahrhunderten ein intensiver Erzbergbau statt, der 

zahlreiche Wasserlösestollen mit Arsen- und metallhaltigen Stollen- und Grubenwässern 

hinterließ. So bedingt die Schadstofffracht aus einigen Wasserlösestollen auch heute noch 

eine Überschreitung der entsprechenden Umweltqualitätsnormen (UQN) in den 

Fließgewässern, in die sie münden (Abb. 13, Bereich Altbergbau).  

 

Abb. 13: Bergbaubeeinflusste Oberflächenwasserkörper (LfULG 2021). 

Eine Verfehlung des gemäß EU-WRRL bis spätestens 2027 zu erreichenden, guten 

Zustandes dieser Gewässer ist deshalb zu erwarten. Das Sächsische Landesamt für 

Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) lässt deshalb neben der Beschaffenheit 

der Oberflächengewässer auch an einer priorisierten Auswahl von 54 Stollenmundlöchern 

(Abb. 14) 4- bis 12-mal jährlich die Beschaffenheit der Stollenwässer analysieren. Diese 

Daten sind über das Umweltportal „Interdisziplinäre Daten und Auswertung“ (iDA) des 

Freistaates Sachsen online verfügbar. Der Volumenstrom eines Oberflächengewässers 

wird mittels amtlicher Pegelmessungen berechnet und ist online einsehbar (LfULG 2017). 
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Abflussraten der Stollenwässer werden durch das Sächsische Oberbergamt (SOBA) bisher 

nur stichpunktartig oder überschlägig erfasst und stehen noch nicht öffentlich zur 

Verfügung. Zudem befinden sich die amtlichen Beschaffenheitsmessstellen der 

Oberflächengewässer nicht an den Pegeln, die der Bestimmung der Abflussraten dienen. 

Die bisher vorliegende Datengrundlage ist somit unzureichend, um Frachtanteile von 

Schadstoffen aus Stollen zu ihren Vorflutern oder ihre bergbaubürtigen Anteile der 

Schadstoffe in den Fließgewässern abschätzen zu können. Eine Bilanzierung von 

Schadstoffquellen für Oberflächenwasserkörper ist jedoch eine wichtige 

Beurteilungsgrundlage, um Maßnahmen zur Verminderung von Bergbaufolgen zu planen 

und die Ziele der EU-WRRL zu erreichen. Aufgrund der vorliegenden Datensituation war 

es Gegenstand einer Studie, die sächsischen Wasserlösestollen für ein Monitoring der 

Abflussraten nach den folgenden vier Kriterien zu priorisieren (KAISER 2018): 

• K1 Flussordnungszahl 

• K2 Abflussratenverhältnis Stollen : Vorfluter 

• K3 Belastung der Stollenwässer (As, Cd, Zn) 

• K4 Zugänglichkeit und Repräsentativität einer gemeinsamen Beschaffenheits- und 

Abflussmessstelle. 

Im ersten Schritt der Arbeit erfolgte eine Aufbereitung des vorliegenden Datenbestandes 

(Trendanalysen von Beschaffenheitsdatenreihen, Abflussdaten MQ, MNQ aus 

hydrologischen Handbüchern, Information zum Abfluss und Sanierungsstand der 

sächsischen Stollenmundlöcher), um über die Ermittlung von Frachtanteilen der Stollen 

eine erste Vorauswahl für deren Abflussmonitoring treffen zu können. Für diese Stollen 

erfolgte anschließend eine Befahrung mit Messung der Abflussrate und 

Beschaffenheitsuntersuchung. Da eine Beschaffenheitsuntersuchung direkt am Mundloch 

des Stollens oftmals nicht repräsentativ für den tatsächlichen Beitrag der Schadstofffracht 

des Stollenwassers zum Vorfluter ist, wurden alle Beprobungen der Stollenwasser 

unmittelbar vor der Mündung des Stollenwassers in den Vorfluter durchgeführt und diese 

Position protokolliert. Untersuchungen zu einer ausschließlichen Beprobung des 

Vorfluters unmittelbar vor bzw. nach unterschiedlichen Einmischlängen nach Einmündung 

des Grubenwassers erbrachten, dass diese Methodik eine sehr aufwändige, 

standortspezifische Qualitätsprüfung einer vollständigen Einmischung erfordern würde. 

Da diese Einmischung zusätzlich in Abhängigkeit der hydrologischen Verhältnisse variiert, 

ist eine alleinige Beschaffenheitsprobenahme im Vorfluter nicht empfehlenswert. 

Aus dem Ergebnis der Vorauswahl und der Befahrungen wurde eine Priorisierungsliste 

gemäß der Kriterien K1 – K3 erstellt (Tab. 8). Dabei betrug der Anteil des Stollenwassers 

am Gesamtabfluss bei fünf Stollen mehr als 10 %. Insgesamt zehn Stollenwasserzuflüsse 

waren ursächlich für eine mehrfache (> 1) Überschreitung der zulässigen UQN-

Grenzwerte für As, Cd und oder Zn im Vorfluter (Tab. 1) verantwortlich. 
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Tab. 8: Priorisierung der sächsischen Wasserlösestollen für ein Abflussratenmonitoring auf Basis von KAISER 

(2018) und unter Verwendung von Daten aus dem Datenportal iDA (www.umwelt.sachsen.de).  

 

Priorisierungs-

kriterium für 

Abflussraten-

monitoring 

K1:  

Flussordnungszahl 

K2:  

Abflussratenverhältnis 

Stollen : Vorfluter 

K3:  

Belastung der 

Stollenwässer 

Vorauswahl  

Wasserlösestollen 
Flussordnungszahl/ 

Vorfluter 

Stichtags- 

messung[1] 
Anteil  

Stollenabfluss  

am Gesamt-

abfluss, % 

x-fache Überschreitung 

der für Vorfluter zul. 

Fracht 

V̇Stollen 

L/s 

V̇Vorfluter 

L/s 
As Cd Zn 

Tiefer Wolf Stolln  3 Freiberger Mulde 5 664 0,7 – – – 

Glücksilberstolln  3 Freiberger Mulde 0,5(2) 730(3) 0,1 – – – 

Königlich 
Verträglicher 

Gesellschaft Stolln  

3 Freiberger Mulde 39 687 5,4 – 14,3 40,4 

Hauptstolln- 
Umbruch  

3 Freiberger Mulde 21 687 3,0 – 2,0 7,3 

Reiche Empfängnis 

Stolln  
5 Sehma 2 240 0,8 – – – 

Tiefer St. Christoph 

Stolln  
5 Sehma 40(2) 247 13,9 – – – 

Tiefer König 

Dänemark Stolln 
4 Zschopau 9 736 1,2 1,0 – – 

Tiefer Sauberger 
Stolln  

5 Wilisch 79 118 40,1 64,4 – 2,3 

Walfischstolln  7 Rote Pockau 45 170 20,9 2,3 1,0 2,3 

Königlich 

Weißtaubner Tiefer 

Erbstolln  

7 Rote Pockau 83 170(4) 32,8 4,3 6,3 14,2 

Frisch Glück Stolln  6 Oßwaldbach 2 73 2,7 – 1,6 2,4 

Treue Freundschaft 

Stolln  
4 Schwarzwasser 23 1.980(5) 1,5 – – – 

Tiefe Reichenbach 

Hoffnung Stolln  
5 Kuttenbach 5 38 11,8 – 1,6 3,8 

Stolln 146 4 Schwarzwasser 5 469 1,1 – – 1,0 

Breitenbrunn, St. 
Christoph Stolln  

4 Schwarzwasser 6 469(5) 1,3 – – 2,4 

(1) Stichtagsmessungen im Zeitraum von April bis Juli 2018 
(2) Messungen aufgrund der hydrologischen Verhältnisse nicht möglich: Schätzung 
(3) Messung aufgrund der hydrologischen Verhältnisse nicht möglich: Pegel Berthelsdorf (20.06.2018)(1) 
(4) Messung aufgrund der hydrologischen Verhältnisse nicht möglich: Abflussrate Walfischstolln übernommen 
(5) Messung aufgrund der hydrologischen Verhältnisse nicht möglich: Pegel Aue 1 (20.06.2018)(1) 
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6.6.2 Bayerische Pechkohlenmulde [Christian Wolkersdorfer] 

Zur Erfassung sämtlicher Grubenwasseraustritte in der Oberbayerischen Pechkohlenmulde 

wurden langjährige Untersuchungen durchgeführt (OERTEL 2007, SIOTKA 2008, 

WOLKERSDORFER UND BANTELE 2013). Zunächst wurde alle verfügbare Literatur 

ausgewertet, um Anhaltspunkte zu den historischen Bergwerksstollen zu finden. Des 

Weiteren wurden Bergbauvereine kontaktiert und ehemalige Bergleute befragt. Dadurch 

ließen sich die noch bekannten Austritte von Grubenwasser oder Stollen der letzten 

Bergbauperiode bis in die 1970er Jahre auffinden. Ältere Stollen ließen sich nicht 

lokalisieren. Aus fast 100 Publikationen, die bis 1792 zurückreichen, und Recherchen im 

Bayerischen Hauptstaatsarchiv, im Bergamt Südbayern sowie der E.ON Energie 

Deutschland GmbH wurden sämtliche Hinweise auf Stollen zusammengetragen. 

Vorhandene Karten wurden georeferenziert und in ein GIS übernommen (Abb. 16). 

Insgesamt ließen sich 44 historische Stollen nachweisen, die im Jahr 2008 teilweise 

mehrmals befahren wurden. In insgesamt 17 Stollen wurde Grubenwasser angetroffen. 

Als problematisch erwies sich der Mangel historischer Grubenrisse oder Lagepläne. Zwar 

waren die Stollen aus dem 19. und 20. Jahrhundert bei der bergbauinteressierten 

Bevölkerung weitgehend bekannt, für die Zeit zwischen dem ersten Bergbau auf Pechkohle 

(ca. 1464 bis etwa 1764) und den ersten planmäßigen Aufzeichnungen fehlten jedoch 

jegliche Details. So bedurfte es mehrere Versuche, um den in der Literatur beschriebenen 

Abbau auf Pechkohle im Sulzergraben zu finden. Außer alten anthropogenen 

Veränderungen (z. B. Halden, Pingen) waren keine ehemaligen Stollen in der Natur zu 

erkennen (Abb. 17). Auch auf der Lagerstättenkarte von Bayern waren die älteren Stollen 

nicht verzeichnet.  

Für den Bereich des Steinkohlenbergwerks bei Miesbach lagen detaillierte Flözkarten vor 

(Abb. 16). Dennoch war es nach 145 Jahren nicht mehr möglich, die Schächte oder 

Grubenwasseraustritte zu lokalisieren. 
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Abb. 16: Ausschnitt aus der Flözkarte des Bergwerks bei Miesbach (Ende des 19. Jahrhunderts; Archiv Wolfgang 

Bloch). 

 

Abb. 17: Heutige Situation am Sulzergraben. 

In einem Fall war ein Stollen durch eine Deponie überschüttet. Mittels 

Leitfähigkeitsmessungen in einem Bach, der aus Richtung der Deponie kam, ließ sich 

jedoch der umgeleitete Grubenwasseraustritt lokalisieren. In einem anderen Fall waren die 

Unterlagen im Archiv fehlerhaft beschriftet (Leitzach-Stollen anstelle Ventilatorstollen). 

Im Röthengraben, dessen Bezeichnung auf „rotes“ Grubenwasser schließen lassen könnte, 

wurde Grubenwasser von einem Anwohner vermutet. Es zeigte sich allerdings, dass das 

Oberflächenwasser durch Tannin gefärbt war (Abb. 18). 
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Tab. 9: Messergebnisse von Teufenprobenahmen mit einem teiloffenen PVC und geschlossenen Edelstahl 

Wasserprobenehmer am Bergwerk Metsämonttu in Finnland am Schacht 1 und Schacht 2. Konzentrationen in 

mg/L. 

  BioBailer (August 2015) Edelstahl teufenorientiert (Juni 2018) 

Messtelle Teufe, 

m 

SO4, 

mg/L 

Cl, 

mg/L 

Ca, 

mg/L 

Fe, 

mg/L 

SO4, 

mg/L 

Cl, 

mg/L 

Ca, 

mg/L 

Fe, 

mg/L 

MSD 15 230 3,8 120 7,8 210 4,8 99 6,8 

 65 230 3,7 110 7,7 200 4,0 97 6,5 

 145 240 3,8 110 8,0 590 10,0 210 11,0 

 214 240 3,9 120 8,2 600 10,0 220 13,0 

MS2 13 26 2,5 34 0,6 – –   

 95 24 2,4 34 0,6 27 2,3 32 0,4 

 220 78 3,3 38 0,9 590 9,1 200 9,5 

 290 41 3,7 53 2,0 2.800 560 530 34 

 350 – – – – 2.800 550 560 36 

 500 – – – – 2.800 560 560 36 
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